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ARTIKEL : PT 0003  

PRODUCT : PRO-Tech Kruipolie 

 

 

Omschrijving 

Kwalitatief hoogwaardig, effectief hulpmiddel voor het losmaken van vastzittende en vastgeroeste onderdelen. Kruipolie heeft een goede 

penetrerende werking en bevat grafiet en MoS2. Kruipolie is vochtverdringend en corrosiewerend. PRO-Tech Kruipolie heeft een gericht 

spuitbeeld en is onder elke hoek te gebruiken. 

 

 

Toepassingen  

Hang- en sluitwerk   Gereedschappen  

Schroefverbindingen   Geleiderails  

Tandwielen   Kettingen  

Sloten   Tuingereedschappen  

Bevestigingsmaterialen   Werpmolens  

(schroeven, bouten en moeren)   Scharnieren 

 

 

Productkenmerken  

Goede penetrerende werking   Bevat grafiet en MoS2 

Vochtverdringend   Corrosiewerend  

Gericht spuitbeeld   360° ventiel  

 

 

Fysische en Chemische Eigenschappen  

Inhoud  :  400 ML  

Basis  :  Alifatische- en aromatische koolwaterstoffen, lage viscositeit minerale oliën, anti-

corrosie additieven en grafiet en MoS2
  

Uiterlijk :  Zwarte vloeistof 

Drijfgas : Propaan-Butaan 

VOC-CH % : 90% 

VOC-EU g/l : 652 g/l 

Soortelijk gewicht (g/ml 20°C) : 0,728 

Dampdruk bij 20°C : 2,0-2,6 bar 

Spuit opbrengst : 1,5 g/sec 

 

 

Gebruiksaanwijzing  

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.  

 

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.  

Ideale verwerkingstemperatuur 5 tot 30°C.  

Voor gebruik de spuitbus schudden.  

Kruipolie aanbrengen en laten inwerken.  
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